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О компании Jinling

Вентиляторные градирни JINLING
ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»

Jinling Refrigeration Engineering Co., Ltd. – лидер продаж градирен на рынке Китая и Юго-
Восточной Азии. Компания изготавливает градирни более 30 лет (с 1983 г.). Jinling – это современное
предпритие по изготовлению вентиляторных градирен для охлаждения воды производительностью от 2 м³/ч до
10 000 м³/ч, используемых в различных отраслях промышленности. Компания производит семь различных
серий градирен: JFT, JN, JNT, JLT, JLC, JFC, JBNG.

Jinling обладает хорошо обученным высококвалифицированным персоналом, имеет современную
производственную линию, что способствует изготовлению продукции хорошего качества.

Завод Jinling Refrigeration Engineering Co., Ltd. 



Сертификаты

Вентиляторные градирни JINLING
ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»

В 1997 г. на предприятии Jinling была
внедрена система мененджмента и качества ISO9001.
В 2004 г. Jinling получил сертификат ISO14001. По
всем градирням были проведены термодинамические
и механические испытания по специальным
программам.

Технические характеристики градирен были
подтверждены в испытательных лабораториях
компании, что позволило Jinling получить сертификат
CTI в Технологическом Институте Охлаждения,
являющимся на данный момент самой влиятельной
организацией в области теплообмена.

Качество градирен компании было проверено
швейцарской организацией SGS S.A. по независимой
экспертизе, контролю, испытаниям и сертификации
оборудования.



Достоинства и преимущества градирен Jinling
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Корпус градирен изготовлен из коррозионноустойчивого
материала – стеклотекстолит (стеклоткань, оформленная в лист
фенолформальдегидными смолами). Это обеспечивает срок службы
градирен не менее 30 лет.

Конструкция градирен сборная, что позволяет поставлять их в
стандартных морских контейнерах. Это исключает провоз изделия
спецавтотранспортом как негабаритного груза и в целом
минимизирует затраты на доставку изделия.

Специальная конструкция поддона для сбора охлажденной воды
позволила радикально снизить рабочую массу градирен. Удельная
нагрузка, создаваемая градирней около 320 кг/м², позволяет
устанавливать их на простые и недорогие фундаменты, а также на
крышах зданий и сооружений.

Специальная конструкция 
бассейна градирни
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Достоинства и преимущества градирен Jinling

Высокоэффективные осевые с профилированными лопатками
вентиляторы и электродвигатели «АВВ» снижают шумовые
характеристики до уровня не выше 62 дБ(А), что позволяет
отказаться от шумоглушителей и акустических экранов.

Двигатель вентилятора размещен снаружи установки. Это
упрощает ремонтные и сервисные работы, по сравнению с
двигателями, размещенными внутри вентиляторной секции.

Специально разработанная структура материала теплообменных
поверхностей – SX-COMB. Данный материал обладает
устойчивостью к гниению и размножению микробов. SX-COMB
сформирован из жесткого поливинилхлорида, а для воды с
температурой выше 55 °С использован высокотемпературный
материал. Запатентованная волнообразная структура материала
значительно повышает эффективность градирни, благодаря большей
площади открытой поверхности, что ускоряет охлаждение и
позволяет снизить требуемую мощность и напор насоса.

Специальная конструкция 
теплообменных пластин
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Шкив тестируется методом динамического балансирования, что
гарантирует работу без шума и вибраций.

Устройство для смазки может автоматически подавать смазку к
подшипнику ступицы вентилятора.

Сетчатый фильтр защищает элементы системы холодоснабжения
и предотвращает образование гидродинамических воронок, которые
могут повредить насос. Фильтр устанавливается в коррекционном
углублении, как часть поддона.

Материал корпуса содержит стабилизационные компоненты,
обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Для использования в условиях повышенной коррозии
выпускается стальной каркас SUS 304.

Расположение механических 
частей  градирни
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Отсутствие эффекта «парения» в градирнях. Правильный подбор
градирен, а также их конструкция значительно снижают капельный
унос охлаждаемой воды с воздухом, а также испарение (менее 1%).
Температурный режим эксплуатации градирен при работе с АБХМ
позволяет использовать без ограничений по месту установки и
эксплуатации.

Простой сервис. Теплообменная поверхность, объединенная с
каплеуловителями и жалюзи, подвешивается при помощи
держателей из оцинкованной стали, проходящих вдоль всей
поверхности. Разборность конструкции, являеться преимуществом,
позволяющим легко вынимать и чистить теплообменные пластины.

Защита механических частей. Все механические части,
подверженные неблагоприятным воздействиям дождя, ветра,
солнечных лучей и т.д, защищены при помощи крышки шкива,
крышки двигателя, крышки ремня и другими защитными
приспособлениями.

Сервисная платформа. Для удобства обслуживания градирня
оснащена увеличенной сервисной платформой.

Градирня JFT-500 – 2 шт. 
Объект «БМЗ»
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Удобная и надежная транспортировка градирен. В отличии от блочных градирен,
конструкция вентиляторных градирен Jinling позволяет избегать деформации, микротрещин и других
повреждений во время погрузки, транспортировки, разгрузки и монтажа.

Сборка вентиляторных градирен Jinling осуществляется на месте их установки. Каждая
градирня поэлементно разбивается на уровни (A, B, C и т. д.). Легкость и простота конструкции позволяет
быстро собирать и легко монтировать их в труднодоступных местах, на крышах зданий, сооружений,
существующих фундаментах.

Пример сборки вентиляторных градирен Jinling



Реализованные объекты в Беларуси

Вентиляторные градирни JINLING
ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»

С 2006 года на территории Республики Беларусь успешно эксплуатируется более 37 единиц
вентиляторных градирен Jinling на различных предприятиях страны, как в комплекте с абсорбционными
холодильными машинами, так и отдельно. Мощность охлаждения эксплуатируемых всех градирен
составляет более 125 МВт.

ЗАО «Сервис тепло и
хладооборудования» осуществляет гарантийное и
послегарантийное обслуживание вентиляторных
градирен Jinling, что позволяет продлить срок
службы оборудования и увеличить эффективность
охлаждения воды для технологических процессов.
Компания имеет множество положительных
отзывов и благодарностей в свой адрес за
добросовестную и качественную работу
оборудования и сервисной службы.



Реализованные объекты в Беларуси
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Градирня JN-350L/D – 1 шт.
Охлаждающая способность 1,7 МВт

Градирня JN-350L/D– 1 шт.
Охлаждающая  способность 1,5 МВт

Градирня JFT-1200L/D – 1 шт.
Охлаждающая способность до 3,2 МВт



Реализованные объекты в Беларуси
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Градирня JN-1050L/T– 2 шт.
Общая охлаждающая 
способность 9,8 МВт

Градирня JN-500L/D – 2 шт.
Общая охлаждающая 
способность 5,4 МВт

Градирня JN-1600L/D – 1 шт.
Охлаждающая способность 13,9 МВт



Реализованные объекты в Беларуси

Вентиляторные градирни JINLING
ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»

Градирни JLT-16, JLT-20, JLT-40 – по 1 шт.
Общая охлаждающая способность 1,9 МВт

Градирня JN-1600L/D – 1 шт.
Охлаждающая способность 12,2 МВт

Градирня JN-3200L/М – 1 шт.
Охлаждающая способность 24,4 МВт



Реализованные объекты в Беларуси

Вентиляторные градирни JINLING
ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»

Градирня JN-500L/M – 2 шт.
Общая охлаждающая способность 7,9 МВт

Градирня JN-1200L/M – 2 шт.
Общая охлаждающая способность 12 МВт



Реализованные объекты в Беларуси
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Градирня JFT-175 – 2 шт, Градирня JFT-400 – 2 шт, 
Градирня JFT-500 – 2 шт, Градирня JFT-600 – 4 шт

Общая охлаждающая способность 21,6 МВт



Реализованные объекты в Беларуси

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»: градирня JN-1200L/M, градирня JN-500L/M.

РУП «ПО «Белоруснефть»: градирня JN-350L/D.

ООО «Табак-инвест»: градирня JN-1050L/T– 2 шт.

ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель»: градирня JN-500L/D – 2 шт.

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»: градирня JFT-175 – 2 шт., градирня JFT-400 –

2 шт., градирня JFT-500 – 2 шт., градирня JFT-600 – 4 шт.

ОАО «Гомсельмаш»: градирня JN-1400L/D – 1 шт., градирня JN-1600L/D – 1 шт., градирня

JN-3200L/M – 1 шт., градирня JLT-40 – 1 шт., градирня JLT-20 – 1 шт., градирня JLT-16 – 1 шт.

ОАО «Беларуськалий»: градирня JN-1600L/D – 1 шт.

ЗАО «Евроопт»: градирня JN-350L/D – 1 шт.

Перечень объектов с вентиляторными градирнями Jinling

Вентиляторные градирни JINLING
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Реализованные объекты в Беларуси

ОАО «Белсолод»: градирня JN-450L/T – 1 шт.

ОАО «Гродненский консервный завод»: градирня JLT-80 – 1 шт.

Могилев РК-3: градирня JLT-70 – 2 шт.

ОАО «Стеклозавод «Неман»: градирня JLT-30 – 1 шт.

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»: градирня JLT-10 – 1 шт.

Белорусский Национальный Технический Университет: градирня JLT-3 – 1 шт.

ОАО «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки»: градирня JLT-25G–1 шт.

СП «Санта Бремор» ООО: градирня JFT-1200L/D – 1 шт.

Вентиляторные градирни JINLING
ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»

Перечень объектов с вентиляторными градирнями Jinling


